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Бобринецька спеціальна школа КОР 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ директора   

від 08.02.2021 року  

№ 19-о. 

І Н С Т Р У К Ц І Я № 6 

з охорони праці при  складанні столярних 

 виробів та ремонті обладнання, меблів і наочності 
 

1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ 

1.1. До роботи допускаються здобувачі освіти, які пройшли інструктаж та знають безпечні 

прийоми та методи роботи. 

1.2. Роботу можна виконувати лише справними інструментами та використовувати їх за 

призначенням. 

1.3. Цвяхи забивати металевим молотком. Молотки повинні надійно насаджуватись на 

рукоятку та розклинюватись металевими клинами. Рукоятки виготовляються з твердих, 

в’язких порід і повинні бути гладенькими, мати овальну форму з потовщенням до 

вільного кінця та не мати тріщин. Ударні частини не повинні бути розклепаними або мати 

інші пошкодження. 

1.4. Виймати з деревини цв’яхи та інше потрібно обценьками. Робочі губки та ручки 

обценьок не повинні  мати пошкоджень, з’єднуватись між собою надійно та вільно 

переміщуватись без зусиль. 

1.5. Киянки повинні бути надійно насаджені на рукоятки та розклинені. Рукоятки – не 

мати тріщин та бути гладенькими. 

1.6. Викрутки повинні мати надійно закріплені дерев’яні чи пластмасові рукоятки без 

тріщин та інших пошкоджень. 

1.7. Рашпель та терпуги – надійно насаджені на гладенькій, без тріщин ручки, 

виготовленій з твердих порід та з кільця проти розколювання. 

1.8. Цвяхи, шурупи та інші дрібні деталі тримати в ящику. 

 

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ 

2.1. Ознайомитись з завданням, переодягнутися та підготувати необхідні інструменти, 

пристрої, попередньо впевнившись в їх справності. 

2.2. Прибрати сторонні предмети з верстака чи іншого робочого місця. 

 

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ 

3.1. Під час роботи вироби чи деталі повинні надійно закріплюватись або утримуватись. 

Тримати виріб потрібно не в зоні дії інструментів. 

3.2. Складаючи чи розбираючи виріб, удари наносити киянкою через дерев’яну, м’яку 

підкладку. 

3.3. Розбираючи виріб, цвяхи потрібно видаляти відразу ж, оскільки ними можна 

поранитись. При вийманні цвяхів обценьками  користуватись, як важелем, 

використовуючи дерев’яні підкладки. Цвяхи складати в ящички. Відгинати цвяхи 

викруткою, не спрямовуючи її робочим кінцем до себе або руки. 



3.4. Спрямовуючи рукою цвях при забиванні, потрібно бути уважним і підтримувати його 

лише при наживленні. Далі використовувати дерев’яний брусочок. Вирівнювати цвяхи  на 

дерев’яному  бруску, притримуючи його обценьками. 

3.5. Шурупи чи гвинти потрібно закручувати лише викрутками, не спрямовуючи їх 

робочим кінцем до себе чи до руки. Наживлювати молотком. 

3.6. При роботі рашпилем – не тримати деталь рукою в зоні дії інструмента. 

3.7. Забороняється виконувати роботу на драбинах без огорожі. 

 

 

 

 

 

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ 

4.1. Інструменти та пристрої оглянути і скласти на свої місця в шафи, укладки, футляри 

або здати вчителю. 

4.2. Робочі місця прибрати, користуючись щітками або віниками. 

 

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ 

5.1. При виявленні будь-яких поломок інструментів, пристроїв негайно припинити роботу 

та повідомити вчителя. 

5.2. При пораненнях негайно надати першу долікарську допомогу, у разі необхідності 

відправити потерпілого до медпункту. 

 

 

 

Інструкцію склав ______________________________________________________ 

 

 

Погоджено        ______________________________________________________ 

    
 


